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=] Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior

Materiales y acabados:

Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)
Maneta: P.A. 6.6 con 30% FV

Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm.

Maneta interior: epoxi verde (B)

Tope: Poliamida 6.6 (E)

Intercambiable drcha. izqda.

12 Tornillos: 10 de @6 mm. y 2 de @ 5 mm.

Fuerza de cierre: 30 Kg.

G-200 Cromo

G-200/01 Cromo

con maneta interior
Peso: 1630 gr.
Cod.: 0159

G-200 P (gris)

sin maneta interior
Peso: 1054 gr.
Cod.: 0160

G-200/01 P (gris)

con maneta interior
Peso: 1630 gr.
Cod.: 0161

sin maneta interior
Peso: 1054 gr.
Cod.: 0160

Maneta interior
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[J1 External fastening point automatic kit

Materials and finishes:

Housing: Zamak 5 chrome plated (A)

Handle: 100 black delrin

Strike: black enameled aluminium 10 mm.
Internal handle: green enameled aluminium 6.6 (B)
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)

Interchangeable left or right
12 Screws: 10 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
Fastening force: 30 Kg.

G-200 Chromed G-200/01 Chromed
with internal handle without internal handle
Weight: 1630 gr. Weight: 1054 gr.

Cod.: 0159 Cod.: 0160

G-200 P (grey) G-200/01 P (grey)

with internal handle without internal handle
Weight: 1630 gr. Weight: 1054 gr.

Cod.: 0161 Cod.: 0160




=] Conjunto automatico con 1 punto de cierre exterior
Materiales y acabados:

Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)

Maneta: Poliamida 6.6 con 30% FV negro
Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm.
Maneta interior: aluminio epoxi verde (B)
Tope: Poliamida 6.6 (E)

Intercambiable drcha. izqda.
12 Tornillos: 10 de @6 mm. y 2 de @ 5 mm.
Fuerza de cierre: 30 Kg.

G-202 Cromo G-202/01 Cromo

con maneta interior sin maneta interior

Peso: 1616 gr. Peso: 1040 gr.
Cod.: 2117 Cod.: 2118
G-202 P (gris) G-202/01 P (gris)

con maneta interior sin maneta interior

Peso: 1616 gr. Peso: 1040 gr.
Cod.: 2121 Cod.: 2122
Maneta interior

[] 1 External fastening point automatic kit

Materials and finishes:

Housing: Zamak 5 chrome plated (A)

Handle: black 6.6 polyamide with fiberglass 30 %
Strike: black enameled aluminium adjustable 10 mm.

Internal handle: green enameled aluminium (B)
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)

Interchangeable left or right
12 Screws: 10 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
Fastening force: 30 Kg.

G-202 Chromed G-202/01 Chromed
with internal handle without internal handle
Weight: 1616 gr. Weight: 1040 gr.

Cod.: 2117 Cod.: 2118

G-202 P (grey) G-202/01 P (grey)

with internal handle without internal handle
Weight: 1616 gr. Weight: 1040 gr.

Cod.: 2121 Cod.: 2122




=] Conjunto automatico con 3 puntos de cierre exterior
Materiales y acabados:

Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)

Maneta: P.A. 6.6 con 30 % FV

Nariz: aluminio epoxi negro

Maneta interior: Aluminio epoxi verde (B)

Tope: Poliamida 6.6 (E)

Intercambiable drcha. izqda.
24 Tornillos: 22de @6 mm. y 2 de @5 mm.
Fuerza de cierre: 80 Kg.

G-250 Cromo G-250 P (gris)
Peso: 3276 gr. Peso: 3276 gr.
Cod.: 0163 Cod.: 0165 )

L) o

Maneta interior

[] 3 External fastening point automatic kit

Materials and finishes:

Housing: Zamak 5 chrome plated (A)
Handle: P.A. 6.6 with 30 % fiberglass

Strike: black enameled aluminium

Internal handle: green enameled aluminium (B)

Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)

Interchangeable left or right
24 Screws: 22 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
Fastening force: 80 Kg.

iH_ zjl, | [—

g G-250 Chromed G-250 P (grey)
i Weight: 3276 gr. Weight: 3276 gr.
-?- Cod.: 0163 Cod.: 0165
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=] Conjunto automatico con 3 puntos de cierre exterior

Materiales y acabados:
Caja: Zamak 5 cromado brillo (A)
Maneta: Poliamida 6.6 con 30% FV
Nariz: aluminio epoxi negro
Maneta interior: Aluminio epoxi verde (B)
Tope: Poliamida 6.6 (E)
Intercambiable drcha. izqda.
24 Tornillos: 22de @6 mm. y 2 de @5 mm.
Fuerza de cierre: 80 Kg.
v
G-252 Cromo G-252 P (gris)
Peso: 3260 gr. Peso: 3260 gr. 4
Cod.: 2119 Cod.: 2123
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i Maneta interior
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> [] 3 External fastening point automatic kit
| v g Materials and finishes:
Housing: Zamak 5 chrome plated (A)
i Handle: Polyamide 6.6 with fiberglass 30%
' Strike: black enameled aluminium
i ____J o Internal handle: green enameled aluminium (B)
Shock absorbing bumper: polyamide 6.6 (E)
— 35 1
Interchangeable left or right
24 Screws: 22 of @ 6 mm. and 2 of @ 5 mm.
Fastening force: 80 Kg.
G-252 Chromed G-252 P (grey)
Weight: 3260 gr. Weight: 3260 gr.
Cod.: 2119 Cod.: 2123
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Valvulas / Valves 2260

Numero de valvulas _ L T
Number of valves T(273 +t)
Ejemplo

Example V =25000 m*3 T= 10 minutes. por/per1°C. T=-30°C.

Numero de véalvulas _ _0.47x25000

Number of valves = 10(27330) 4,80 = 5 Valvulas/ Valves

V = Volumen de la camara / Coldroom volum

T = Variacion del tiempo en minutos por 1° C.
Variation of the time in minutes per 1° C.

t = Temperature de la camara en grados centigrados 273y 0,17 son constantes.
Cold room temperature in °C., 273 and 0,17 are constant.

Vo | umen Tubo de paso de 240 mm. 6 340 mm.

Pass tube - 240 mm or 340 mm.
Volum I o : "
Para panel de espesor 100 mm. a 320 mm.
For panel 100 mm. to 320 mm. thickness.

—

150.5

142.5
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Esquema de posicionado de perfiles
Profiles position diagram
312 OM

PT/2

PT/1

PT/3M

P20TA

305

290P s

294/6 (A+B)

504/7 2738 (A+B)

294/8

294/11

294/12




Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

30 —
Perfil sanitario curvo en P.V.C.
A con labios flexibles
Color: RAL 9002
Opcional: Color RAL 9010
Largos standard: 4 m ©
Rigid PVC profile for rounded corners
with soft edges
Colour: RAL 9002
Optional: Color RAL 9010 o
Standard lenght: 4m /
Pedido minimo 120 metros —_—
Minimum order 120 meters Cod. 2805
Ref. 290 P
2
Angulo de fijacién del perfil sanitario en Aluminio. de 35 x 35 ‘
Largo standard: 4 m ©
L-profile which receives the aluminium rounded off corner. Aluminium profile 35 x 35 @
Standard lenght: 4 m ‘
A
Cod. 2806
— 35 — Ref. 291 A-3
Angulo de fijacion del perfil sanitario en P.V.C. de 40 x 40 Y
Largo standard: 4 m
L-profile which receives the P.V.C. rounded off corner. P.V.C. profile 40 x 40
Standard lenght: 4 m
A
Cod. 5559
Ref. 316 P
Angulo de fijacion del perfil sanitario en P.V.C. de 30 x 30 \J
Largo standard: 4 m
L-profile which receives the P.V.C. rounded off corner. P.V.C. profile 30 x 30
Standard lenght: 4 m Cod. 1364
Ref. 315P
A
Angulo de fijacién del perfil sanitario en aluminio de 30 x 30
Largo standard: 4 m
L-profile which receives the aluminium rounded off corner. Aluminium profile 30 x 30 v
Standard lenght: 4 m Cod. 3000
Ref. 299-A 4
Union angular triple para perfiles sanitarios
Color: RAL 9002 /RAL 9010
Corner cap for the rounded corner profiles
Colour: RAL 9002 / RAL 9010
Cod. 2815
Ref. 295

Vista de montaje
Assembly view
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Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

Perfil sanitario curvo en Al.
Color: RAL 9010
Largo standard: 4 m

<~ 24 —»‘

Vista de montaje
Assembly view

i Cod. 7271
Aluminil igid le .
C;g&?!ﬂf%ofgo e Pedido minimo 100 metros Ref. 3300A
Standard lenght: 4 m Minimum order " meters v_
Angulo de fijacion del perfil sanitario en P.V.C. y aluminio de 40 x 40
Largo standard: 4 m
L-profile which receives the P.V.C. rounded off corner. P.V.C. and Al profile 40 x 40
Standard lenght: 4 m
Cod. 5559
Ref. 316 P
Union angular triple para perfiles sanitarios
Color: RAL 9002
Corner cap for the rounded corner profiles
Colour: RAL 9002
Cod. 7273
Ref. 3305 A




Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

60

Conjunto perfil sanitario curvo en P.V.C.
con labios flexibles

Color: RAL 9002 (Opcional: RAL 9010)
Largos standard: 4 m

Cod. 4472
Ref. 3097(A+B)

Rigid profile for rounded corners

with soft edges

Colour: RAL 9002 (Optional: RAL 9010)
Standard lenght: 4 m

Pedido minimo 2000 metros
Minimum order "  meters

Conjunto perfil sanitario curvo en P.V.C.
con labios flexibles

Color: RAL 9002 (Opcional: RAL 9010)
Largos standard: 4 m

Rigid profile for rounded corners

with soft edges

Colour: RAL 9002 (Optional: RAL 9010)
Standard lenght: 4 m

|

Cod. 4471
Ref. 2738(A+B)

47
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Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

Conjunto perfil sanitario en P.V.C.
MAcho y hembra

Color: RAL 9002

Largo standard: 4 m

Male and female sanitary profile
setin P.V.C.

Colour: RAL 9002

Standard lenght: 4 m

Pedido minimo 100 metros
Minimum order " meters Cod. 1935

Ref. 246 (A+B)

Union angular triple para el perfil
Ref. 246

Color: RAL 9002

Triple angular joint for profile \
Ref. 246

Colour: RAL 9002

Perfil angular y zécalo en PVC rigido con
labios flexibles y fijacion con cola de contacto
Color: RAL 9002

Largo standard 4 m

PVC rigid angular profile and base with
flexible lips and gluded fixing

Colour: RAL 9002

Standard lenght: 4 m

Cod. 5715
Ref. 1020

Pedido minimo 100 metros

Minimum order " meters 40— Cod. 5713
Ref. 1000

%
N

Union angular triple para el perfil
Ref. 1000

Color: RAL 9002
Triple angular joint for profile
Ref. 1000
Colour: RAL 9002 )
N Cod. 5716
Ref. 1010

Tapa lateral para perfil Ref. 1000. q
Color: RAL 9002

Lateral cover for profile Ref. 1000. »
Colour: RAL 9002 @

|2, Cod. 5714
Ref. 470




Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

Zocalo en P.V.C. rigido con labios flexibles y
fijacion oculta

Color: RAL 9002/ Negro

Largos standard: 4 m

P.V.C. plinth with soft edges on both sides and
invisible fixing

Color: RAL 9002 / Black
Standard lenght: 4 m

Pedido minimo 80 metros
Minimum order " meters

Cod. 2810
Ref. 293

Unién angular interior para z6calo
Color: RAL 9002

Internal corner cap for the plinth
Colour: RAL 9002

Cod. 2816
Ref. 296 |

Unién angular exterior para z6calo interior
Color: RAL 9002

External angle joint for plinth
Colour: RAL 9002

Cod. 2820
Ref. 304 E
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Perfiles sanitarios

Sanitary profiles

Tapa lateral para perfil zécalo

Lateral cover for plinth profile
Colour: RAL 9002 |:|

%

Color: RAL 9002 (-

99

40

1
1]

Cod. 2817
Ref. 297
Tapa superior para zocalo
Color: RAL 9002
Upper cover for plinth
Colour: RAL 9002
N
(@an|
I
I
Cod. 2819
Ref. 303 T
i i
Perfil cuadrado para suelo Square floor profile
Color Blanco Colour White
Largo standard: 4 m. Standard lenght 4 m.
Cod. 1149
Ref. 312




Perfiles sanitarios
Sanitary profiles

Perfiles en U para fijacion paneles
frigorificos al suelo en P.V.C.
rigido con borde curvado

Color: RAL 9002

ﬁ 60
Largo standard: 3 m
Cod. 2811
Ret 204.6 [n%m_J_—‘.,—'EDEn \

Rigid P.V.C. U for the fastening
of insulated panels to the floor,
with rounded corners

Colour: RAL 9002

Standard lenght: 3 m.

Cod. 2955
Ref. 294-7

Cod. 2812
Ref. 294-8

Cod. 2813 [ 1 I I I I
Ref. 294-10 | I C 1L Il |

) i
[ I

Cod. 2814 | | I | [ —
sz.294-12 [ 1 I:IIJ |I—||_L|| [ [

Tapa lateral perfil en U fijacion paneles
Color: RAL 9002

523

End cap for the U profile T 587,65
Colour: RAL 9002 L o ol
2 I
T‘ ol lq‘
© o
T RIS
: |
Cod. 2818 & —
Ref. 298 ‘ T 22
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Cables calefactores 30W/m 230V corte a medida

para la REFRIGERACION INDUSTRIAL

Constant watage 30W/m 230V cut-to-length
for INDUSTRIAL REFRIGERATION

UTILIZACION
Estos cables calefactores son de tipo paralelo que

manteniendo su potencia por metro lineal constante.
Se utilizan habitualmente en instalaciones de
rafngeménlndmhaloeomwdparaevﬂarai
hielo en las tuberias de desage, para evitar
condensaciones en superficies, asi como en
aquellas aplicaciones sobre superficies metalicas

ademas las instrucciones de la publicacion
5249H800.

Modelo Ref. AKO-5234
No tiene trenza metélica de proteccion para su
queda

Modelo Ref. AKO-52341

Tmmnmmﬂmdemtwmﬁnpara puesta
a tierra que debera conectarse al conductor de

CARACTERISTICAS

Semctemanpurqmelomduc‘torde
calentamiento esta en espiral alreded

de los dos conductores aislados del cable, con los
mhapeountacbaltamaﬁmnm‘heenmosnmto&

APPLICATION

These heating cables are parallel type with a constant
watage power output per linear metre even when it is
cut to length on site. Hveymmawusedm
industrial or commercial refrigeration installations for
frost protection in drainage pipes, to avoid surface
condensation, as well as in applications on metal

Model Ref. AKO-5234
Thrsmodawoesnorhawamwmmm
for its grounding, which means that installation is
subject to the existence of suitable protections against
direct contact to ensure compliance with local existing
electrical codes and practices.

Model Ref. AKO-52341

This model has a metal braiding protection for its
Wgﬁmmmmmmmm
earth

FEATURES

They feature a heating element wire which is coiled to
form a spiral round the two insulated conductors that
it contacts, alternately, at given regular interval points.

C€

MODELO REF. AKO-5234

MODELO REF. AKO-52341




El cable va formando internamente, un sistema de

muchas resistencias en paralelo alimentadas por los
dos conductores a través de los puntos de contacto.
Ello permite cortarlo y adaptar su medida en obra.

Internally, the cable forms a system of many resistors,
in parallel, which are powered by the who coductors
through the contact points. This makes it possible to
cut the cable at the required length on site.

A Cc
ﬁ T S TR #2222  ooorzaoroso v
o CCCCrrnnRREREEEEEr e TTTTTTTTFTEFPERRRTRITTRTTI b TTIT
Conﬁgummngn";m r i}n‘lfdor 8 / Heating zone lenght
cirout dieg Cond. de calentamiento | |
{é Heating element \'., \*[C Conductores ]
W |

Al aplicar tensién en los conductores, el conductor
de calentamiento recibe esta misma tensién entre
los puntos de contacto A-B, B-C, C-D, etc. por lo
que, la potencia de entrega por metro lineal del cable
es independiente de la longitud del mismo.

When applying voltage to the conductors, the heating
element receives the vo between the contact
points A-B, B-C, C-D, etc. This ensures that the power
output per linear metre of cable is constant and
independent of its length.

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL ESPECIFICATIONS

Potencia de entrega (Power output) 30 W/m

Temp. max. de trabajo, cable conectado (Max. exposure temp. power on): ~ 55C

Temp. max. de exposicion desconectado (Max. exposure temp. power off): 70°C -

Longitud méxima de circuito (Maximum circuit length): 60m

Distancia entre contactos (Heating zone length): 595 mm

Conductores de cobre estafiado (Tinned copper conductors): 2x0,75 mm? ]

Conductor de calentamiento (Heating conductor element): Niquel-cromo (Nickel-chrome)

Tipo de aislamiento finsulation material): Silicona (Silicone rubber)

Cubierta matalica trenzada del (Braided metal sheath) AKO-52341: Cobre estaiiado (Tinned copper) >Tmm?

Rigidez dieléctrica (Electric strength) Tension de ensayo (Test voltage): 1500V~ o

Tolerancia de la potencia (Loading tolerance): 7%

Dimensiones exteriores (Outerdimensions) AKO-52341 nominal: 7,5x5,5 mm

Radio minimo de curvatura (Minimum bend radiius) a-25°C: 20 mm

Suministro en bobinas de (Standard reel length): 150 m
ACCESORIOS ACCESSORIES

Debe utilizarse un kit de terminacion AKO-52383
para preparar el extremo frio de conexion y sellar el
extremo final de cada tramo de cable que se corte
de la bobina.

Use the AKO-52383 termination kit to make the
connection cold lead and the end seal for each length
of cable cut of the reel.

Hasta 70°C
Up to 70°C

Extremo final
End

Kit de terminacion / Termination kit.....AKO 52383

—_—

Tramo calefactor
Heating lenght

Extremo frio de conexion
Connection cold lead




Kit terminacion e instrucciones de montaje
Termination kit and assembly instructions

UTILIZACION

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexion y
finales de los cables calefactores:

AKO-5234

AKO-5234
La temperatura maxima de exposicién es de 70°C.
Ademds de las instrucciones de esta publicacién, la utilizacion del
kit con el correspondiente cable ha de satisfacer las “instrucciones
generales de seguridad para la instalacion de cables calefactores
paralelo de potencia constante” (Publicacion 5249H900).

CARACTERISTICAS / FEATURES

q

Thist kit used to protect and insulate the connection cold lead and end
seal of heating cables:
AKi

AKO-5234
The maximum exposure temperature is 70°C.
Besides the instructions contained in this publication, the use of the kit
with the comesponding cable must comply with the “General instructions
of safety for the installation of constant watage paralle! heating cables”
(Publication 5249H300).

Composicion del kit / Kit composition

75 mm

Dﬁmm‘% Q6 mm {[)

N°1 N° 2

N° 1 Tubo termorretractil de 20 mm
20 mm heat-shrink sleeve

Publicacion 5238H300 para kit de terminacion e instrucciones de

montaje.

Para cable calefactor AKO-5234 se utilizaran los tubos N° 1 y N° 2.
Para cable calefactor AKO-5241 se utilizaran los tubos N® 1, N° 2
yN° 3.

N° 2 Tubo termorretractil de 75 mm
75 mm heat-shrink sleeve

N° 3 Dos tubos termorretrictiles de 20 mm
Two heat-shrink sleeve of 20 mm

Publication 5238H300 for temination kit and assembly instructions.
For AKO-5234 heating cable use sleeves No.1 and No. 2.
For AKO-5241 heating cable use sleeves NO. 1, No. 2 and No. 3.

Descripcion del cable calefactor / Heating cable description

Distancia entre contactos: 595 mm

1

2
AKO-5234

1 Aislamiento / Insulation

2 Conductor de calentamiento / Heating element

3 Aislamiento de los conductores / Conductors insulation
4 Conductores / Conductors

Herramientas necesarias / Tools required

—=

Alicates
Pliers

Cortaalambres
Wire cutters

Heating zone length: 595 mm

AKO-52341

1 trenza metalica / Insulation

2 Aislamiento / Insulation

3 Conductor de calentamiento / Heating alement

4 Aislamiento de los conductores / Conductors insulation
5 Conductores / Conductors

o— AN

Pistola de aire caliente
Hot air gun

Cuchilla
Trimming knife




Instrucciones de montaje para cable: / Assembly instructions for cable: AKO - 5234

Extremo frio de conexién / Connection cold lead

Extremo final / End seal

é“/..‘,
L
,;/
:

.

Cortar el cable como méximo a
595 mm del primer contacto
(hendidura).

Cut the heater at maximum 595 mm
from the first contact (depression).

Colocar el tubo termormetractil N° 1
segln se muestra y retractilar.
Position the heat: sleeve No. 1
as show, and shrink.

Cut the heating element so that it ends is
covered by insulation.

Colocar el tubo N° 2 segiin se indica
y retractilar.

Pasar inmediatamente al punto 9.
Position the heat-shrink sleeve No. 2 as

Cut 120 mm of insulation.

The remove the insulation it must be cup

mdﬂmwm and folded
both sides until it separates.

Cut the heating element so that it ends is

covered by insulation.

Dejar 6 mm sin aislamiento en
| conductores

Leave 6 mm without from insulation
on conductors.

7| Cortar el cable a 70 mm del primer
. A contacto (hendidura).

Cut the heater at 70 mm from the first
contact (depression).

Cortar 8 mm uno de los conductores.
Cut 8 mm one of the conductors.

Presionar el extremo del tubo N° 2
hasta que quede sellado y pegado.

Squeeze the No. 2 sleeve end to stick
and seal
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Instrucciones de montaje para cable: / Assembly instructions for cable: AKO - 52341

Extremo frio de conexién / Connection cold lead

Cortar el cable como méaximo a
535 mm del primer contacto
(hendidura).

Cut the heater at maximum 595
mm from the first contact

(depression).

Retroceder la trenza para que

41 aumente su didmetro y quede
| suelta.

Hacer una abertura a 120 mm.
Extraer el cable.

Push back braid to increase its
diameter and loosen.

make an opening at 120 mm.

&) Remove the heater:

Cortar 120 mm de aislamiento. "| Colocar el tubo termorretréctil
Para extraer el aislamiento hay que cortario N°1 segin se muestra y
mente en todo su contomo, y lar.

doblarlo hacia ambos
separario. ==\ Position the heat-shrink sleeve
Cortar el conductor de calentamiento de Y~~~ No. 1as show, and shrink.
forma que su extremo quede debajo del / v Eo
aislamiento. 1 / =

7
Cut 120 mm of insulation. s
To remove the insulation it must be cut
partially al | the way around, and folded
towards both sides until it separates.
Cutthe heating element so that it end is
covered by insulation.
Colocar un tubo termometractil Dejar 6 mm sin aislamiento en
N° 3 seglin se muestra y los conductores.
retractilar.

Leave 6 mm without insulation on
Position one heat-shrink sleeve conductors.
No. 3 as show, and shrink.
Extremo final / End seal 1 Cortar el cable a 110 mm del
primer contacto (hendidura).

Cut the heater at 110 mm from
the first contact (depression).

Retirar la trenza hacia atras. A Cortar 16 mm de aislamiento.
Colocar 40 mm de cable. A Para extraer el aislamiento hay que
rT“' cortarlo parcialmente en todo su
Push back braid. . contomo, y doblario hacia ambos lados
Cut 40 mm of heater. hasta separario.
E Cortar el conductor de calentamiento
b i de forma que su extremo quede debajo
del aislamiento.

Cut 16 mm of insulation.

To remove the insulation it must be cut
partially al | the way around, and folded
towards both sides until it separates.
Q:r#'iehe&migelementsoﬂaamandrs
covered by insula
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Cortar 8 mm uno de los
conductores.

Cut 8 mm one of theconductors.

Presionar el extremo del tubo N° 2
hasta que quede pegado y sellado.

Squeeze the No. 2 sleeve end to stick
and seal.

Colocar un tubo N° 3 segin se indica
y retractilar.

Position one heat-shink sleeve No. 3
shown, and shrink.

Colocar el tubo N° 2 segin se indica

zrﬁh‘actilar.
inmediatamente al punto 12.

Position the heat-shrink sleeve No. 2

as shon, and shrink.
Move immediately on the Step 12.
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Fundas termorretractiles
Thermoretractile covers

C€

UTILIZACION APPLICATION

Las fundas termorretractiles AKO-52401, AKO-52402,
AKO-52403, AKO-52404 son utilizadas para el sellado
de cables, empalmes de cables y en otras aplicaciones
eléctricas, que necesitan de forma permanente una
proteccion de la humedad.

CARACTERISTICAS

Thermoretractile covers AKO-52401, AKO-52402,
AKO-52403, AKO-52404 are used for sealing cables,
foining cables and other electric applications, which
need a permanent protection against dampness.

FEATURES

Las fundas son un tubo semiflexible de policlefina
modificada, reticulado por irradiacion. En la pared
interior del tubo, poseen un adhesivo que funde al
ser calentado a la temperatura adecuada.

Las fundas se retractilan hasta el 33% de su
diametro inicial.

The covers are a semiflexible tube of modified
polyolefin and reticulate by irradiation. On the internal
wall of the tube, they have an adhesive which melts
when being heated at the suitable temperature.

The covers have a retractility up to 33% from their
initial diameter.

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL ESPECIFICATIONS

Longitudes y embalaje seglin referencia: / Length and packing according fo reference:

Referencia
Reference

AKO-52401

AKO-52402 | AK0-52403 | AKO0-52404

Diametro interior (D) en (mm)
Internal diameter (D) in {mm)

12 12 6 6

Longitud (mm)
Length (mm)

1200 50

1200 75

Didmetro interior (d) después de retractilar (mm)
Internal diameter (d) after the Retractility (mm)

Espesor de pared nominal (e) después
de retractilar libremente {mm)

Nominal wall thickness (e) after the

free retractility {mm)

1.5 15 1 1

Embalaje (unidades)
Parkina finits)

30 100 30

100

Temperatura continua de utilizacion / Continuous temperature of application

Color / Colour

Temperatura de contraccion / Temperature of confraction

| o

Antes de retractilar
Before the retractility

-30°a +80°C
Negro / Black
>125°C

Después de retractilar libremente
After the free retractility
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CENTRAL / Main office

Oficinas y almacenes
Offices and warehouses

Joan Mirée, 8 -10

08930 SANT ADRIA DEL BESOS (Barcelona)
\

Tel. Oficinas Phone office +34-93 462 16 91 - Fax +34 -93 462 06 66

t Tel. Almacenes Phone warehouses +34-93 462 20 97 - Fax +34 -93 462 09 62

web: www.ferrofrio.com / e-mail: ferrofrio@ferrofrio.com

web: www.caffsa.com / e-mail: info@caffsa.com

Delegaciones / Delegates offices

Centro/Center (Almacén/ Warehouses)

Parque empresarial "El Molino". Ctra. de Moraleja
Avda de las Flores, 27

28970 HUMANES ( Madrid )

el./fax. 91 600 02 63

Levante/Levant (Almacén/ Warehouses)

GF/ Micink®ca bire. i F i niEEos  C
46960 ALDAYA ( Valencia )
Tel.961 506 078

Fax 961 505 479

Andalucia/Extremadura (Almacén/ Warehouses)

Delegacién Malaga

Pol. Ind. San Luis

c/Atenas n° 214

29006 Malaga

Tel. 952 03 85 60

Representantes Fax 952 03 85 61

Representative offices

Sevilla
Tel.: 54 25 56 75
Fax.: 54 26 04 19
Leodon

Tel/Fax.: 987 21 16 87





